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Technika Inspekciji Video - przeglad produktow

Firma Wohler posiada w swojej ofercie kompaktowe i modutowe systemy inspekcji video oraz videoendoskopy do kontroli
rur, kanatéw, przewoddw spalinowych i wentylacyjnych, pustych przestrzeni i elementéw maszyn juz od @10mm. Oferowane
kamery oraz bogaty zestaw akcesoridw umozliwiaja wykonanie inspekcji w sposéb szybki i profesjonalny. Dodatkowo
mozliwos$¢ zarejestrowania przebiegu kontroli i miejsca usterki w postaci filmu lub zdjec, jest niewatpliwg zaletg pozwalajaca
na szczegotowa analize stanu instalacji w pézniejszym dogodnym miejscu i czasie.
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Wohler VIS 250

Doskonaty wglad w waskie kanaty

(®))
g ) RO ﬂ26 mm ((r)) I 87°
CRYSTAL WYTRZYMALA MINIGLOWICA NADAJNIK
CLEAR SCREEN 0BUDOWA SYGNALU DN 40
PRACA NA
ZAPISYWANIE ~ NAGRYWANIE
AKUMULATORZE
T ZDJEC FILMOW UsB

Kompaktowa kamera do inspekc;ji rur od @ 40 mm

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 250 jest niezastgpiona
w szybkiej inspekc;ji rur i pionéw od @ 40mm. Kompaktowa,
wytrzymata walizka zawiera caty system kamery i pozwala
na petng mobilnos¢ dzigki zasilaniu akumulatorowemu.
Kolorowa minigtowica @ 26mm z doswietleniem w postaci
12 biatych diod LED posiada szeroki kgt widzenia 130°
umozliwiajacy wglad w rury i szachty, koncentryczne
systemy odprowadzenia spalin, przykanaliki, maszyny itp.
Wodoszczelnos¢ minigtowicy do 3 bar pozwala na inspekcje

w rurach kanalizacyjnych, rurociggach grzewczych, kottach,

WOHLER

zbiornikach itp. Nadajnik sygnatu zainstalowany w gtowicy
kamery umozliwia precyzyjne ustalenie miejsca, w ktorym
ona sie znajduje za pomocg lokalizatora L200. Dodatkowo
kamera na ekranie monitora wskazuje stopien nachylenia
gtowicy w przewodzie oraz kierunek przesuwu (w gore lub
w dot przewodu). Zintegrowany system zapisu video na karcie
SD umozliwia dokumentacje miejsca inspekcji, odtwarzanie
i kasowanie nagranych filmow czy zdje¢ na monitorze kamery
oraz fatwe przeniesienie nagran do komputera.
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Inspekcja video, orientacja i lokalizacja gtowicy kamery

w kanale

¢ idealna do rur i kanatéw kanalizacyjnych od @ 40mm
e wodoodporna do 3 bar minigtowica @ 26mm
e pokonuje z tatwoscia tuki o kacie do 87 °

e wskazuje na monitorze potozenie mini gtowicy (orientacja)

¢ posiada zintegrowany nadajnik sygnatu do wspdtpracy z lokalizatorem L200

e oferuje mobilnos$¢ do 4 godzin - miejsce na 2 akumulatory

e gietki drazek z wiékna szklanego o dt. 20 lub 30m

Nieograniczona funkcjonalnosc¢

Dokumentacja

Modut zapisu video (Wohler VIS 250) umozliwia nagry-
wanie filmdéw i robienie zdje¢ oraz ich odtwarzanie na
ekranie monitora kamery. Przesyt na PC odbywa sie

za pomocag ztgcza USB lub karty SD.

Optymalne doswietlenie

Dzigki optymalnemu doswietleniu nawet w catkowitej
ciemnosci kamera pokazuje ostre obrazy z badanego
przewodu.

Wyjmowany monitor

Szerokokatny monitor TFT z systemem Crystal Clear
Screen oferuje doskonatej jakosci obraz. Monitor
mozna ustawi¢ pod katem lub catkowicie wyjac¢ z wa-
lizki (dtugosc¢ kabla 2m).

Wodhler VIS 250

Zintegrowany nadajnik sygnatu

Gtowica kamery Wohler VIS 200/VIS 250 posiada na-
dajnik sygnatu, dzieki czemu w tatwy sposdb za po-
mocg lokalizatora Wohler L200 mozna ustali¢ jej po-
tozenie.



Wytrzymata walizka

Dwuwarstwowa twarda walizka chroni kamere, monitor
i akcesoria, a do tego jest poreczna i lekka.

Ikona potozenia gtowicy

Pozwala uzytkownikowi tatwo ustali¢, gdzie jest géra i dot badan-
ego przewodu i pod jakim kgtem gtowica kamery jest przesuwana
do przodu lub do tytu.

lkona akumulatorow

Pokazuje aktualny stan natadowania akumulatora.

Cyfrowy metromierz

Dtugos$c¢ rozwinietego drazka jest widoczna na ekranie
monitora i utatwia lokalizacje gtowicy.

Kolorowy monitor

Szerokokatny monitor TFT 7” z systemem
Crystal Clear Screen posiada mozliwos¢
uchylania oraz catkowitego wyjecia az do 2 m.

Panel sterujacy

Praktyczne i proste menu utatwia intuicyjne
sterowanie gtowicg kamery.

"ﬂﬁ
|

Kolorowa gtowica

|
5—'-'!‘ \ kamery @ 26mm

Ze zintegrowanym nadajnikiem sygnatu
do precyzyjnego ustalenia jej potozenia

Drazek gigtki

Wysuwany drazek z wtdkna szklanego
o dtugosci 20m lub 30m.

Gniazdo karty pamigci

Do bezposredniego zapisu zdjec¢ i video na karcie SD
0 poj. 4 GB.

Port USB

Do potagczenia z komputerem.

Wyjscie video

Do przesytu sygnatu video na zewnetrzny monitor.

Wydajne akumulatory

1 akumulator NiMH 12V w zestawie oraz miejsce na 1 akumulator zapasowy,
co daje od 2 do 4h nieprzerwanej pracy
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Szeroki zakres zastosowan

Wodoszczelna do 3 bar kolorowa minigtowica kamery Oprécz cyfrowego pomiaru diugosci wyciggnietego
o $rednicy jedynie 26mm bez problemu radzi sobie z drazka na ekranie wyswietla sie potozenie gtowicy w
fukami o kacie 87° w rurach od @40 mm. kanale. Lokalizacja miejsca, w ktorym znajduje sie

gtowica, mozliwa jest za pomoca lokalizatora L200.

W wielu branzach, m.in. w analizie miejsca usterki System inspekcji video firmy Wohler jest kompaktowy
urzadzenia grzewczego, serwisowa poreczna kamera jest i miesci sie w wytrzymatej, tatwej do transportu walizce.
niezbednym narzedziem.

Wodhler VIS 250 6 .



NAWIGACJA PRODUKTOWA

Kanaty wentylacyjne, systemy
spalinowe
oraz rury kanalizacyjne

Wahler VIS 200 Wahler VIS 250
Cecha

Kolorowa minigtowica

kamery @ 26mm ° °
Elektroniczny metromierz ° .
Nagrywanie video °
Menu °
Ustawienia video .
Nadajnik sygnatu . .
Orientacja potozenia gtowicy R

W rurze

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Analiza miejsca usterki i kontrola:

e rur kanalizacyjnych od @ 40 mm

e kanatéw wentylacyjnych od @ 40 mm

e wolnych przestrzeni, np. instalacji
sanitarnych / podtynkowych

e rur spalinowych do @ 125mm

WOHLER

DANE TECHNICZNE

Monitor

Wymiary obudowy ................... 176 x 114 x 32 mm

Monitor TFT ... .. 7"/ format 16:9

Wyjscie Video-Out .. Sygnat FBAS

CIZAT ..o 400 ¢

Zasilanie ..o, miejsce na 2 akumulatory kazdy 12V lub przez sie¢

Czas pracy ...........cccocovvveevunnes max 2 x akumulator 120min = 4 h (stan widoczny na ekranie)

Minigtowica kamery @ 26 mm

Typ przetwornika .................... 1/3” color CMOS

Rozdzielczo$6 ..o 420 linii

Pixel .......... .. 768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Swiattoczutose 0,5 Lux

Objektyw ......... L f=23mm,F=25

Kat widzenia .............c..cccccoo...... 1300

Zr6dto Swiatta .................o...... 12 biatych diod LED

Stopien ochrony .. .. wodoszczelna wg IP 68

Wymiary ......ocoovoeeeeeeeeeneens 026 mm x 38 mm

Temperatura pracy ................... 009G ... 409C, RH max 95 %

Temperatura przechowywania .. —20°C ... 509C, RH max 95 %

Drazek gietki kamery

I?iugoéé ..................................... 20 m lub 30 m

Srednica .......coocoeveeeeeeeees, 26,0 mm

Pomiar dtugosci

Wahler VIS 200/250 ................. elektroniczny metromierz, odczyt na ekranie

Wymiary ..o 51 x43 x 17 cm (dt x szer x wys)

Nagrywanie (Wahler VIS 250)

Karta pamigci: .............cc.ccoo...... karta 4GB (czas nagrania 5 h)
Rozdzielczo$¢ nagrania .. 640 x 480 (VGA)/max 30 fps
Format pliku .. ASF (MPEG4)

Interfejs ......o.covvveieeeeere Port mini USB

Locator - nadajnik

Czestotliwo$é sygnatu —............ 8,9 kHz

Locator - odhiornik

Wskazanie ..............ccccooeverrnnne graficzna wizualizacja potozenia nadajnika
Stuchawki ............ocoovvveveeeree Typ 32 Ohm

Zasilanie . .. akumulator Li-lon 3,7 V
Temperatura pracy 009G - 40°C

Temperatura przechowywania ... —10°C ... 400C

CIEZar ..o 605 g

Wymiary ........ccococcoveeeveeeeeernes 32 14 x 7 cm (dt x szer x wys)

LOCATOR L200 / LOKALIZACJA GLOWICY (opcjonalnie)

e zintegrowany nadajnik w gtowicy kamery umozliwia
doktadna lokalizacje gtowicy w rurze

e ustalenie miejsca usterki z duza doktadnoscia utatwia
precyzyjne jej usuniecie

e drazek teleskopowy zwieksza komfort pracy podczas
lokalizacji na podtodze lub na suficie

e uchwyt z kredg pozwala na natychmiastowe oznaczenie
znalezionego miejsca

e wytrzymaty akumulatoro litowo-jonowy
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Kamera inspekcyjna Wohler VIS 250

Kamera serwisowa Wahler VIS 250
20m

Zawartosc:

Kamera serwisowa Wahler VIS 250
30m

Zawartosc:

kamera serwisowa Woéhler VIS 250

kamera serwisowa Woéhler VIS 250

cyfrowy metromierz

cyfrowy metromierz

kolorowa gtowica kamery @ 26mm V2

kolorowa gtowica kamery @ 26mm V2

monitor TFT 7 z 2m przewodem (roztaczny)

monitor TFT 7 z 2m przewodem (roztaczny)

karta pamieci SD 4GB do nagrywania filméw i
zdjec

karta pamigci SD 4GB do nagrywania filmoéw i
zdje¢

kabel mini USB

kabel mini USB

20m drazek z wiékna szklanego @ 6mm

30m drazek z widkna szklanego @ 6mm

1 mata antyposlizgowa

1 mata antyposlizgowa

1 akumulator i fadowarka

1 akumulator i tadowarka

walizka z tworzywa sztucznego

walizka z tworzywa sztucznego

=» Akcesoria na str. 9

=» Akcesoria na str. 9
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CRYSTAL MINIGEOWICA NAGRYWANIE
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Kolorowg gtowice kamery @ 26mm mozna
zlokalizowac¢ za pomoca lokatora Wohler L 200

- wigcej informacji na stronie 26

w)

ostgpne takze kamery inspekcyjne Wohler
IS 200 (bez modutu nagrywania)

- szczegdty i numery zamowieniowe na stronie
www.pascalpolska.pl

<




Akcesoria do kamer Wohler VIS 200/ VIS 250

Lokator Nr zam.
Wohler Lokator L 200 7430
Odbiornik sygnatu Lokator L200 z kablem micro USB i tadowarka USB, stuchawkami, drazkiem teleskopowym i opakowaniem (12 szt.)
z06ttej kredy,catos¢ w walizce z tworzywa sztucznego.
Akcesoria ochronno-prowadzace Nr zam.
Zestaw ochronno-prowadzacy 70 do minigtowicy 0 26mm 3883
Stuzy do prowadzenia drazka kamery w rurach o $rednicy od 70mm do 200mm. Zestaw sktada sie ze szczotki centrujacej
i ostony gtowicy i obiektywu kamery.
Szczotka centrujgca @ 200mm do kamer Wohler VIS 3854
- Mocowana bezposrednio na drazku kamery lub do gtowicy kamery. Niezbedna przy kanatach powyzej @ 300mm.
Szczotka centrujgca @ 200mm z zapigciem magnetycznym 3850
Mocowana bezposrednio na drazku kamery lub do gtowicy kamery. Niezbedna przy kanatach powyzej @ 300mm.
'k T Wymienne pidra do szczotki centrujacej - do samodzielnej wymiany, 24 elementy=4 komplety 3858
— et
- T
]
Ostona gtowicy i obiektywu do minigtowicy 0 26mm 3847
Zwieksza elastycznosé w pokonywaniu fukéw, chroni miniglowice i dodatkowo jej obiektyw przed zarysowaniem i peknieciem,
dodatkowo pozwala na okreslenie potozenia soczewki wzgledem badanego przewodu.
Ostona minigtowicy 0 26mm 3827
O Chroni gtowice przed zarysowaniami i zwigksza jej elastyczno$¢ umozliwiajac tatwiejsze pokonywanie tukow.
Tuleja stabilizujaca na drazek kamery @ 30 mm x 27 mm 3634
Do drazkéw kamery o @ 6, 6,5 i 7 mm, jak réwniez do minigtowic @ 26mm.
Prowadnica rolkowa do gtowicy kamery oraz drazka kamery 3681
przeznaczona do prowadzenia gtowicy kamery w odcinkach poziomych i pionowych, kominach, przewodach wentylacyjnych
i rurowych. Wyposazona w rolki utatwiajace przesuwanie.
‘ Ciezarek 740g ze stali szlachetnej - do dociazania drazka kamery przy opuszczaniu glowicy w przewodzie 3857
Pozostate akcesoria Nr zam.
ﬂ;‘ Dodatkowe doswietlenie LED do gtowic kamer VIS - do montazu niezbedny jest dodatkowo cigzarek 740g ze stali nierdzewnej ~ 9377
6814

Ostona przeciwstoneczna do monitora VIS 2xx/3xx - montowana za pomoca dotaczonych rzepow

é‘ Wozek do gtowicy kamery VIS 4705

M Zasilacz do kamer Wohler VIS 2xx/3xx/4xx - 18V, 1,5A, 100-240V 3789

“ Akumulator zapasowy 12 V NiMH 2600mAh do kamer VIS 2xx/3xx - czas pracy ca 120 min, 12 miesiecy gwarancji” 4715

WOHLER °



Wohler VIS 350

| wszystko jasne

PLUS X AWARD"

BESTES PRODUKT
DES JAHRES
2014

m A . ﬂ 26 mm ﬂ 40 mm
CRYSTAL WYTRZYMAEA ~ MINIGEOWICA OBROTOWO-UCHYLNA
CLEAR SCREEN 0BUDOWA GLOWICA KAMERY
(@)
©. @ r -
OZENIE NADAJNIK PRACA NA
1KAT NACHYLENIA AKUMULATORZE
o GEOWICY SYGNALU DN 40 DUl
(O] oM e
ZAPISYWANIE NAGRYWANIE GLOWICA USB
ZDJEC FILMOW ROZLACZNA

Kompaktowa kamera do inspekcji od @ 60mm,

gtowica obrotowo-uchylna

Woéhler VIS 350 to znany od dawna i sprawdzony system
inspekcji video rozbudowany o nowe funkcje. Kolorowa,
wodoodporna gtowica kamery @ 40mm sprawia, ze zdaje ona
egzamin w wielu zastosowaniach - zaréwno mieszkalnych,
przemystowych jak i komercyjnych, w przewodach juz od
@ 60mm. Obrotowy w zakresie 360 ° i uchylny w zakresie 180°
obiektyw gtowicy, z doswietleniem w postaci 12 biatych diod
LED, umozliwia doktadne zbadanie kanatu, a w szczegolnosci
peknieé, spawdw czy uszczelek. Zintegrowany zapis video
na karcie pamieci SD sprawia, ze kazda inspekcje mozna

Wéhler VIS 350 10

udokumentowaé¢ a samo miejsce usterki, dzieki sygnatowi
radiowemu wysytanemu przez gtowice kamery - szybko i
sprawnie zlokalizowa¢ za pomoca lokalizatora L200. System
wyposazono w nowa funkcje HOME resetujgca potozenie
gtowicy do ustawienia obiektywu na wprost. Praktyczng
funkcja jest takze wskazanie na monitorze stopnia nachylenia
gtowicy kamery oraz kierunku przesuwu, w gore lub doét

przewodu.



Inspekcja video, orientacja i lokalizacja gtowicy kamery
w kanale, funkcja Home

¢ idealna do rur, kanatéw kanalizacyjnych, szachtéw i kominéw od @ 60mm

¢ obrotowo-uchylna wodoodporna gtowica kamery @ 40mm

¢ wskazuje na monitorze potozenie gtowicy (kat i kierunek przesuwu)

o funkcja Home kieruje obiektyw na wprost dla tatwej orientaciji

e posiada zintegrowany nadajnik sygnatu do wspétpracy z lokalizatorem L200

e oferuje mobilno$¢ do 4 godzin - wytrzymate akumulatory z 12 mies. gwarancja
e gietki drazek z wiékna szklanego o dt. 20 lub 30m

Nieograniczona funkcjonalnosc¢

Optymalne doswietlenie, obrotowa gtowica

Dokumentacja

Modut zapisu video (Wohler VIS 350) umozliwia nagry-
wanie filmoéw i robienie zdje¢ oraz ich odtwarzanie na
ekranie monitora kamery. Przesyt na PC odbywa sie
za pomoca ztgcza USB lub karty SD.

Dzieki optymalnemu doswietleniu nawet w catkowitej
ciemnosci kamera pokazuje ostre obrazy z badanego
przewodu. Obrotowa w zakresie 360° i uchylna w za-
kresie 180° gtowica pozwala na doktadng inspekcje
wnetrza kanatu.

Funkcja HOME, orientacja gtowicy

Przycisk HOME (Wohler VIS 350) kieruje obiektyw na
wprost dla tatwej orientacji, a ikona potozenia gtowicy
pozwala ustali¢, gdzie jest géra i dot badanego prze-
wodu i pod jakim katem gtowica kamery jest przesu-
wana do przodu lub do tytu.

WOHLER

1

Zintegrowany nadajnik sygnatu

Gtowica kamery Wohler VIS 300/VIS 350 posiada na-
dajnik sygnatu, dzieki czemu w fatwy sposéb za po-
moca lokalizatora Wohler L200 mozna ustali¢ jej po-
tozenie.

Wohler VIS 350



Wytrzymata walizka

Dwuwarstwowa twarda walizka chroni kamere, monitor
i akcesoria, a do tego jest poreczna i lekka.

Ikona potozenia gtowicy

Pozwala uzytkownikowi fatwo ustali¢, gdzie jest géra i dét badan-
ego przewodu i pod jakim katem gtowica kamery jest przesuwana
do przodu lub do tytu.

Ikona akumulatorow

Pokazuje aktualny stan natadowania akumulatora.

Cyfrowy metromierz

Dtugos$c rozwinietego drazka jest widoczna na ekranie
monitora i utatwia lokalizacje gtowicy.

Kolorowy monitor

Szerokokatny monitor TFT 7” z systemem
Crystal Clear Screen posiada mozliwos¢
uchylania oraz catkowitego wyjecia az do 2 m.

Panel sterujacy

Praktyczne i proste menu utatwia intuicyjne
sterowanie gtowicg kamery.

Obrotowo-uchylna kolorowa
gtowica kamery 0 40 mm

Obrotowa w zakresie 360° i uchylna
w zakresie 180° z nadajnikiem
sygnatu.

Drazek gigtki

Wysuwany drazek z wtdkna szklanego o
dtugosci 20m lub 30m.

Gniazdo karty pamiegci
Port USB Do bezposredniego zapisu zdje¢ i video na karcie SD o poj. 4 GB.

Do potaczenia z komputerem.
Wyjscie video

Do przesytu sygnatu video na zewnetrzny monitor.

Wydajne akumulatory

1 lub 2 akumulatory NiMH 12V w zestawie, co daje od 2 do 4h nieprzerwanej pracy

Wéhler VIS 350 12



Szeroki zakres zastosowan

Dzigki uzyciu 20m lub 30m drazka oraz obrotowo- Dokfadna  lokalizacja  dzieki falom  radiowym
uchylnej kolorowej gtowicy kamery nic nie ujdzie uwadze przechodzgcym przez beton oszczedza czas i pienigdze
w przytagczach domowych. podczas naprawy.

Pokonywanie tukow o kacie do 87° w rurach spalinowych Oprécz cyfrowego pomiaru dtugosci wysunietego
jest dla obrotowo-uchylnej gtowicy (360°/180°) wyjatko- drgzka (metromierz) na wyswietlaczu pokazywane jest
wo proste. potozenie gtowicy - kat nachylenia i kierunek przesuwu.

W6HLER 13 Wohler VIS 350



NAWIGACJA PRODUKTOWA

DANE TECHNICZNE
Kominy, kanaly wentylacyjne, szachty, rury
Monitor
Wahler VIS 300 Wahler VIS 350 Wymiary obudowy ................... 176 x 114 x 32 mm
Monitor TFT .............. . 77/ format 16:9
Cecha Wyjscie Video-Out ... . Sygnat FBAS
Ciezar ............. .400¢g
Kolorowa obrotowo-uchylna R R Zasilanie .............cccccoooeevierinnns miejsce na 2 akumulatory kazdy 12V lub przez sie¢
gtowica kamery @ 40mm Czas pracy ........cccoevevveenenne max 2 x akumulator 120min = 4 h
(stan widoczny na ekranie)
Elektroniczny metromierz O °
Obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery @ 40 mm
Nagrywanie video, zdjecia o Typ przetwornika ...................... 1/3” color CMOS
Rozdzielczo$6 .............co.......... 420 linii
Menu N Pixel ... . 768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Objektyw .. f=2,3mm,F=25
Ustawienia video ° I§at W|dzer.1|a ) 160°
Zrodto Swiatta ................c......... 12 biatych diod LED
it . . Stopier ochrony ........................ wodoszczelna wg IP 67
. 040 mm x 60 mm
) ) . ) 0°C ... 409C, RH max 95 %
\?V”ri?;aec'a PP TRy ° Temperatura przechowywania ... —200C ... 50°C, RH max 95 %
Funkcja Home . Drazek gietki kamery
I?IugoSé .................................... 20 mlub 30 m
SredniCa ........oovoeveeeeereeeeenn 06,5 mm

Wymiary .......ccoooeeeveeeeeeeeeenes 51 x43 x 17 c¢m (dt x szer x wys)
(12 | O 8,2 kg
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Pomiar dtugosci

Analiza miejsca usterki i kontrola: Sposob realizagji........................ elektroniczny metromierz , odczyt na ekranie
e rur kanalizacyjnych od @ 70 mm Nagrywanie (Wahler VIS 350)
* przytaczy domowych do @ 200 mm Karta pamiggi: .......................... karta 4GB (czas nagrania 5 h)
e rur spalinowych od @ 60mm Rozdzielczo$¢ nagrania.............. 640 x 480 (VGA)/max 30 fps
e kanatéw wentylacyjnych Forma’f pliku - ASF (MPEG4)
° wolnych przestrzeni, sufitéw INterfejs ..o Port mini USB
podwieszanych, szachtéw Locator - nadajnik

Czestotliwo$¢ sygnatu ............... 8,9 kHz

Locator - odbiornik

Wskazanie.............cccccoovvrvrnnnn graficzna wizualizacja potozenia nadajnika
Stuchawki Typ 32 Ohm

Zasilanie .......... . akumulator Li-lon 3,7 V

Temperatura pracy ... . 09C - 40°C

Temperatura przechowywania ... —100C ... 409C

(11741 605 ¢

Wymiary ........cccocoveveerreeeeennns 32 14 x 7 cm (dt x szer x wys)

LOKATOR L 200 / LOKALIZACJA GLOWICY (opcjonalnie)

e zintegrowany nadajnik w gtowicy kamery umozliwia
doktadna lokalizacje gtowicy w rurze

e ystalenie miejsca usterki z duza doktadnoscia utatwia
precyzyjne jej usuniecie

e drazek teleskopowy zwieksza komfort pracy podczas
lokalizacji na podtodze lub na suficie

e uchwyt z kredg pozwala na natychmiastowe
oznaczenie znalezionego miejsca

e wytrzymaty akumulatoro litowo-jonowy

Wohler VIS 350 14 .



Kamera inspekcyjna Wohler VIS 350

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 350
20m

Zawartosc:

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 350
30m

Zawartosc:

Kolorowa gtowice kamery @ 40 mm mozna
zlokalizowac za pomoca lokatora Wohler L 200
- wigcej informacii na stronie 26

D 040, @,

CRYSTAL OBROTOWO-UCHYLNA i
CIEARSOREEN) [ecoccu=ny  ERTNCHLEES
B & @
ZAPISYWANIE NAGRYWANIE NADAJNIK
ZDJEC FILMOW SYGNALU
PRACA NA
AKUMULATORZE

DO 4H

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 350
30 m, gtowica roztaczna

Zawarto$c:

kamera inspekcyjna Wohler VIS 350

kamera inspekcyjna Woéhler VIS 350

kamera inspekcyjna Woéhler VIS 350

cyfrowy metromierz

cyfrowy metromierz

cyfrowy metromierz

obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery @ 40
mm V2

obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery @ 40
mm V2

obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery @ 40
mm V2 (roztgczna)

monitor TFT 7“ z 2m przewodem (roztgczny)

monitor TFT 7 z 2m przewodem (roztgczny)

monitor TFT 7 z 2m przewodem (roztgczny)

karta pamigci SD 2GB do nagrywania filméw i
zdjeé

karta pamieci SD 4GB do nagrywania filméw i
zdje¢

karta pamieci SD 4GB do nagrywania filmow i
zdje¢

kabel mini USB

kabel mini USB

kabel mini USB

20m drazek z widkna szklanego & 6,5mm

30m drazek z widkna szklanego @ 6,5mm

30m drazek z widkna szklanego @ 6,5mm

5 zapasowych koputek z tworzywa

5 zapasowych koputek z tworzywa

5 zapasowych koputek z tworzywa

1 mata antyposlizgowa

1 mata antyposlizgowa

1 mata antyposlizgowa

2 akumulatory i fadowarka

2 akumulatory i fadowarka

2 akumulatory i tadowarka

walizka z tworzywa sztucznego

walizka z tworzywa sztucznego

walizka z tworzywa sztucznego

=» Akcesoria na str. 16

=» Akcesoria na str. 16

WOHLER
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=» Akcesoria na str. 16
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Akcesoria do kamer Wohler VIS 300/ VIS 350

Lokator Nr zam.

Wohler Lokator L 200 7430

Odbiornik sygnatu Lokator L200 z kablem micro USB i fadowarkga USB, stuchawkami, drazkiem teleskopowym i opakowaniem (12 szt.)
206ttej kredy, cato$c¢ w walizce z tworzywa sztucznego.

Akcesoria ochronno-prowadzace Nr zam.
Zestaw ochronno-prowadzacy 100 do gtowicy 40mm 4240
i Stuzy do prowadzenia drazka kamery w rurach o $rednicy od 100mm. Zestaw sktada sie ze szczotki centrujgcej, ostony obiektywu

kamery i prowadnicy rolkowe;j.

AN Szczotka centrujaca @ 200mm do kamer Wohler VIS
- Mocowana bezposrednio na drazku kamery lub do gtowicy kamery. Niezbedna przy kanatach powyzej @ 300mm. 3854

Szczotka centrujagca @ 200mm z zapigciem
Mocowana bezposrednio na drazku kamery lub do gtowicy kamery. Niezbedna przy kanatach powyzej @ 300mm. 3850

— ===,  Wymienne pi6ra do szczotki centrujacej - do samodzielnej wymiany, 24 elementy=4 komplety 3858

Prowadnica rolkowa do gtowicy kamery oraz drazka kamery
‘ przeznaczona do prowadzenia gtowicy kamery w odcinkach poziomych i pionowych, kominach, przewodach wentylacyjnych i rurowych.

Wyposazona w rolki utatwiajgce przesuwanie.
yposaz w i utatwiajace p uwani 3681

Cigzarek 740qg ze stali szlachetnej - do docigzania drazka kamery przy opuszczaniu glowicy w przewodzie 3857

Szklana koputka obiektywu do kamer VIS 3xx - wymienna koputka szklana do gtowic @ 40mm 3674

@r‘ Ostona obiektywu gtowicy kamery VIS 3xx z okienkiem - wykonana z tworzywa ostona obiektywu glowicy @ 40mm 2641

f Zapasowe plastikowe koputki do kamer VIS 3xx

wymienne koputki plastikowe do gtowic @40mm, w komplecie 10 szt wraz z tubka silikonu do uszczelniania 3675
potgczenia gwintowego.

Pozostate akcesoria Nr zam.
ﬁ;‘ Dodatkowe doswietlenie LED do gtowic kamer VIS - do montazu niezbedny jest dodatkowo cigzarek 740g ze stali nierdzewnej 9377

{ 'y
P Dodatkowe do$wietlenie LED 26/40 rozitgczne 8894

e
@‘ Wozek do gtowicy kamery VIS 4705
M Zasilacz do kamer Wahler VIS 2xx/3xx/4xX - 18V, 1,5A, 100-240V 3789
“ Akumulator zapasowy 12 V NiMH 2600mAh do kamer VIS 2xx/3xx - czas pracy ca 120 min, 12 miesigcy gwarancji” ans
16
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Wohler VIS 400

Modularny punkt widzenia

——)

GEOWICA

040

OBROTOWO-UCHYLNA

026

MINIGLOWICA

WYTRZYMALA

CRYSTAL

CLEAR SCREEN 0BUDOWA COMERNE ROZEACZNA
W A WM e .
NADAJNIK ZAPISYWANIE NAGRYWANIE NAGRYWANIE USB
SYGNALU ZDJEC FILMOW GLOSU

Wielosegmentowy system inspekcji video

Woéhler VIS 400 to nowoczesny system inspekcji video
lekka
podstawowej z gtowicg @ 40 mm i miekkim przewodem

Z poreczng i jednostka obstugowa. W wers;ji
system przeznaczony jest do inspekcji komindéw i szachtéw
wentylacyjnych z gory. Po zatozeniu paskdw naramiennych
jednostka z monitorem jest zawieszona na wysokosci piersi.
Jedna reka mozna wpuszcza¢ przewdd kamery do kanatu
a druga sterowac gtowica kamery i funkcjami nagrywania
obrazu na wygodnej klawiaturze. Modularno$¢ systemu
pozwala zbudowaé zestaw takze z drgzkami z witdkna

WOHLER

szklanego oraz wodoodporna gtowicg & 26mm dostosowujgc
go do indywidualnych potrzeb i znacznie zwigkszajac zakres
zastosowan. VIS 400 to komfortowe narzedzie pracy zaréwno
dla kominiarza jak i instalatora. Inspekcja moze zostaé
udokumentowana zaréwno za pomoca zdje¢, filmu video jak
i notatki gtosowe;.

Wohler VIS 400



Inspekcja video, system modularny

o Perfekcyjna do inspekgji z gory z dachu

e Obrotowo-uchylna gtowica kamery w zestawie
e Kompaktowa i poreczna — cigzar jednostki obstugowej to tylko 1200 g
o Zestaw zawiera skorzane etui ochronne z paskami naramiennymi i ostong przeciwstoneczna
e Modularno$é systemu pozwala zestawi¢ indywidualnie poszczegdlne komponenty systemu (gtowica, kabel, drazek)

w zaleznosci od potrzeb

Nieograniczona funkcjonalnosc¢

Dobra widoczno$¢é

Ostona monitora zapewnia optymalng
widocznos$¢ w Swietle stonecznym.

Optymalne doswietlenie

Dzieki oswietleniu LED w gtowicy ka-
mery oraz mozliwosci zastosowania
dodatkowego doswietlenia LED na-
wet w catkowitej ciemnosci mozna
dokonac inspekcji oraz uzyskac ostre
obrazy.

Wéohler VIS 350

Wygodny transport

Kamery VIS 400 z nawijarka oraz VIS 400 z kotowrotkiem mozna wygodnie transpor-
towac przy ciele. Dzigki temu rece zostaja wolne do pracy.

Lokalizacja

Gtowica kamery @40 mm jest wypo-
sazona w nadajnik sygnatu, dzieki
czemu w tatwy sposéb za pomoca
lokalizatora L 200 mozna ustali¢ jej
potozenie.

18

Komfort pracy z monitorem

Potozenie i kat nachylenia monitora sa
regulowane, dlatego inspekcja moze
by¢ wykonywana w komofortowych
warunkach dla uzytkownika.



Przeglad funkcji

CYFROWY METROMIERZ OBROTOWO-UCHYLNA GLOWICA
elektroniczny pomiar dtugosci KAMERY 0 40 MM

rozwinietego kabla przy 180/360 stopni, sterowanie obrotem
zastosowaniu nawijarki kabla i uchytem za pomoca przyciskéw ze strzatkami

kamery lub kotowrotka kamery

IKONA AKUMULATORA

OSWIETLENIE

regulacja o$wietlenia

akumulator umozliwia

gtowicy kamery lub ponad 2h nieprzerwanej

dodatkowe oswietlenie pracy
ODTWARZANIE
0CZKA MOCUJACE rozpoczyna i kofczy
do wpigcia paska na reke odtwarzanie filmu lub zdjgcia

i paskéw naramiennych

MENU

umozliwia zmiane réznych

WYJSCIE VIDEO

do przesytu sygnatu video na

parametréw i ustawien
zewnetrzny monitor
NAGRYWANIE

nagrywanie notatki glosowej,

PORT USB
do przesytu danych

filmu oraz zapis zdje¢

KARTA SD SHIFT KASOWANIE
dane zapisywane sa na karcie uaktywnia funkcje oznaczone zielonym kasuije film lub zdjecie, wigcza
pamieci SD 4 GB symbolem na przyciskach i wytagcza kamere, resetuje

elektroniczny metromierz do zera

Wodoodporne gtowice kamery

Modularno$¢ systemu Wohler VIS 400 pozwala na stosowanie réznych typdw gtowic, dzieki czemu mozna przeprowadzac
inspekcje rur i kanatéw o réznych srednicach.

.

kolorowa gtowica kamery @40mm kolorowa gtowica kamery @26mm

obrotowo-uchylna do inspekcji od @40
do inspekcji od @60

GLOWICE KAMERY

W6HLER 19 Wohler VIS 400



WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Analiza miejsca usterki i kontrola:

e przewodoéw spalinowych, komindéw, szachtow
e rurociagow, przytaczy domowych

e kanatéw wentylacyjnych

DOKUMENTACJA

® nagranie video — na karcie pamieci SD 4GB
miesci sie do 5 h nagran. Zapisane filmy moga by¢
przegladane i kasowane bezposrednio na monitorze
kamery VIS 400, jak réwniez zarchiwizowane
i dotaczone do protokotu z ogledzin.

¢ zdjecia — dokumentacja miejsca inspekcji moze
zosta¢ wykonana takze w postaci pojedynczych
zdje¢ zapisanych w plikach JPG.

¢ notatka gtosowa — praktyczna funkcja
umozliwiajgca nagranie komentarza w miejscu
inspekcji. Funkcja ta znacznie podnosi komfort
pracy i w potgczeniu z hagraniem video czy
zdjeciami pozwala na bardzo szczegotowa
dokumentacje inspekciji.

FUNKCJA HOME

Zestaw VIS 400 z kotowrotkiem kamery i obrotowo-
uchylng gtowicg @ 40mm pozwala na korzystanie
z funkcji Home (nacisniecie przycisku Home
powoduje ustawienie optyki gtowicy do pozycji na
wprost) oraz wspotpracuje z lokatorem L200.

DODATKOWE OSWIETLENIE LED

Przeznaczone jest do gtowic @ 40mm, @ 26mm
i montowane miedzy gtowica a kablem kamery.
Doskonale doswietla ciemne kanaty o duzych
przekrojach.

Wodhler VIS 400 20

DANE TECHNICZNE

Monitor

Monitor TFT ........cooovvverrein. 7"/ format 16:9

Wyjscie Video-Out . Sygnat FBAS

Zasilanie ... . akumulator NiMH 12V 2.000 mAh

Czas pracy ... . max 2 h (stan widoczny na ekranie)

Pomiar dtugosci ...................... elektroniczny przy zastosowaniu zwijarki
przewodu kamery lub kotowrotka kamery
elektroniczny metromierz, odczyt na ekranie

Karta pamieci...............ccccooevnnn. karta SD o poj. 4GB (czas nagrania 5 h)
Interfejs ........... . Port mini USB

Temperatura pracy.................... 0°C ... 409C

Temperatura przechowywania ... —200C ... 50°C

Wymiary obudowy bez etui ....... 199 x 196 x 40 mm

Wymiary obudowy z etui... . 210x 210 x 60 mm

Waga .......co.ooovveeeeeeeeeeee bez etui 1200 g, z etui 1700 g

Obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery @ 40 mm

Typ przetwornika ...................... 1/3” color CMOS
PiXel oo 768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Objektyw .. .f=23mm,F=25

Kat widzenia ..... 1600
Zrodto Swiatta .. . 12 biatych diod LED
Stopiefi ochrony ...........cc.ccc.cc.... wodoszczelna wg IP 67

040 mm x 60 mm
. 00C ... 40°C, RH max 95 %
Temperatura przechowywania ... —209C ... 50°C, RH max 95 %

Minigtowica kamery @ 26 mm
Typ przetwornika ..........cccco....... 1/3” color CMOS

Pixel ..o ... 768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Swiattoczutost .. ... 0,5 Lux

Objektyw ........ .. f=23mm,F=25

Kat widzenia ..........cccocoeinininne 1300

Zr6dto Swiatta .......................... 12 biatych diod LED

Stopien ochrony . .. wodoszczelna wg IP 68

.. @26 mm x 38 mm

Wymiary ........ .

Temperatura pracy ................... 09C ... 409C, RH max 95 %
Temperatura przechowywania .. —200C ... 50°C, RH max 95 %
Czestotliwose .........cccoocvevcevccinns 8,9 kHz



Kamera inspekcyjna Wohler VIS 400

Kamera kominiarska z kablem

O A 040w —=—e

CRYSTAL WYTRZYMALA  0BROTOWO-UGHYLNA GEOWICA
CLEAR SCREEN 0BUDOWA VIR KMERY ROZLACZNA

A &« 9 .

ZAPISYWANIE ~ NAGRYWANIE ~ NAGRYWANIE

ZDJEC FILMOW GLOSU S

WOHLER 2

ZASTOSOWANIE
Inspekcja wizualna oraz dokumentacja
i analiza uszkodzen:
e kominéw
e przewodoéw spalinowych od
@ 60mm
e kanatéw wentylacyjnych wg
DIN 18017

ZALETY

e idealna do inspekcji z dachu

e ostry obraz na ekranie dzieki
systemowi CCS (Crystal Clear
Screen)

e gtowica obrotowo-uchylna
@ 40 mm do badania trudno
dostepnych miejsc, spawodw, etc.

e zapis zdje¢ i nagrywanie filmoéw
z gtosem (wbudowany mikrofon)

e wyjscie video

e jasne diody LED w gtowicy
kamery

e tatwe, intuicyjne sterowanie
kamera

e 2h nieprzerwanej pracy kamery
na akumulatorze

e system modularny - wszystkie
gtowice Wohler sg kompatybilne

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 400
Zestaw podstawowy dla kominiarza

Zawartosc:

kolorowy monitor Wohler VIS 400

obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery
J40mm

etui ochronne z ostong przeciwstoneczna

kabel kamery 20m z oznaczeniem metréw

kabel mini-USB
karta pamieci SD 4GB

zasilacz

walizka z tworzywa

(za dopfatg mozliwosc zamiany kabla na 30m)

=» Akcesoria na str. 24

Nr zam. 4100

Wohler VIS 400



Kamera inspekcyjna Wohler VIS 400

Kamera kominiarska z nawijarka kabla

ZASTOSOWANIE

Inspekcja wizualna oraz
dokumentacja i analiza uszkodzen:
kominow
e przewodoéw spalinowych od
@ 60mm
¢ kanatéw wentylacyjnych wg DIN
18017

ZALETY

Dodatkowo, oprécz zalet VIS 400

ze strony 21:

e elektroniczny metromierz
(dtugosé wysunietego kabla
wyswietlana jest na monitorze)

e komfortowe paski umozliwiajg
jednoczesne prowadzenie kabla
kamery i sterowanie gtowica
kamery za pomoca klawiatury

e praktyczne operowanie sprzetem
— monitor zamocowany na
nawijarce mozna obracac,
uchyla¢ i regulowac jego

wysokosé
, e wygodne do transportu — caty
@ A, 040., -o—= zestaw w jednej rece
- GLOWICA i i
CLOANSCREEN  OBUDOWA oW’ ROZACZNA ° 'nadale si¢ dla prawo
i leworecznych

A &« 9 .

ZAPISYWANIE NAGRYWANIE  NAGRYWANIE

ZDJEC FILMOW GEOSU LS8

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 400
Zestaw dla kominiarza z nawijarka kabla

Zawartosc:

kolorowy monitor Wohler VIS 400

obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery
@40 mm

etui ochronne z ostong przeciwstoneczna

nawijarka z kablem kamery 20m
kabel mini-USB
karta pamieci SD 4GB

zasilacz

walizka z tworzywa

(za doptatg mozliwosc zamiany kabla na 30m)

=» Akcesoria na str. 24

Nr zam. 6880

Wodhler VIS 400 22



Kamera inspekcyjna Wohler VIS 400

Kamera z kotowrotkiem i drazkiem, gtowica @ 40mm

= A

CRYSTAL WYTRZYMAELA
CLEAR SCREEN 0BUDOWA
ZAPISYWANIE ~ NAGRYWANIE

ZDJEC FILMOW

040

(OBROTOWO-UCHYLNA
GLOWICA KAMERY

NAGRYWANIE
GLOSU

-

GLOWICA
ROZLACZNA

e

UsB

¢

WOHLER

NADAJNIK
SYGNALU

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 400
Zestaw z kotowrotkiem i drazkiem @ 6,5 mm

Zawarto$c:

ZASTOSOWANIE

Inspekcja wizualna oraz
dokumentacja i analiza uszkodzen:
e przewododw spalinowych od

@ 50mm
e komindw (od dotu do 14x14 cm)
e kanatéw wentylacyjnych od

@ 50mm
e rur kanalizacyjnych od @ 70mm

ZALETY

Dodatkowo, oprécz zalet VIS 400

ze strony 21:

e wodoodporna gtowica obrotowo-
uchylna @ 40mm do badania
trudno dostepnych miejsc,
spawow, etc.

e gtowica posiada zintegrowany
nadajnik sygnatu, co daje
mozliwos¢ lokalizacji miejsca
usterki za pomoca lokatora
Wohler L200 (opcja)

e elektroniczny metromierz
(dtugos¢ wysunietego drazka
wyswietlana jest na monitorze)

° mozliwos¢ kompletowania
z bardziej gietkim drazkiem
@ 6,5mm lub bardziej stabilnym
drgzkiem @ 7mm

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 400
Zestaw z kotowrotkiem i drazkiem @ 7 mm

Zawarto$c:

kolorowy monitor Wohler VIS 400

kolorowy monitor Wohler VIS 400

obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery

obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery
@ 40mm

@ 40mm

etui ochronne z ostong przeciwstoneczna

etui ochronne z ostong przeciwstoneczna

kotowrotek z cyfrowym metromierzem

kotowrotek z cyfrowym metromierzem

drazek kamery GFK 20m, @ 7mm

drazek kamery GFK 20m, @ 6,5mm

kabel mini-USB

karta pamieci SD 4GB

karta pamieci SD 4GB

zasilacz

zasilacz

walizka z tworzywa

walizka z tworzywa

(za doptata mozliwosc zamiany drazka na 30m)

(za dopfatg mozliwos¢ zamiany drazka na 30m)

=» Akcesoria na str. 24

Nr zam. 6883 Nr zam. 4438
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=» Akcesoria na str. 24
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Akcesoria do systemow inspekciji video VIS 400

Lokator Nr zam.

Wohler Lokator L 200 7430

Odbiornik sygnatu Lokator L200 z kablem micro USB i tadowarka USB, stuchawkami, drazkiem teleskopowym i opakowaniem (12 szt.)
z0ttej kredy, cato$¢ w walizce z tworzywa sztucznego.

Monitor VIS 400 Nr kat.

Monitor systemu inspekc;ji video VIS 400 4781

Jednostka obstugowa z monitorem Wéhler VIS 400 z karta 4GB z etui, paskami naramiennymi i walizka, w petni kompatybilna z kablem
i gtowica systemu VIS 400 (zestaw nie zawiera gtowicy kamery ani przewodu).

Akcesoria ochronno-prowadzace Nr zam.

Zestaw ochronno-prowadzacy 100 do gtowicy 40mm 4240

'.* ~~ Stuzy do prowadzenia drazka kamery w rurach o $rednicy od 100mm. Zestaw sktada si¢ ze szczotki centrujgcej, ostony obiektywu

kamery i prowadnicy rolkowe;j.

Szczotka centrujaca @ 200mm do kamer Wohler VIS 3854

centruje drazek kamery i stuzy do prowadzenia gtowicy kamery. Mocowana bezposrednio na drazku kamery, do gtowicy kamery lub
/ \ wkrecana do prowadnicy rolkowej kamery. Niezbedna przy kanatach powyzej @ 300mm.

Prowadnica rolkowa do gtowicy kamery oraz drazka kamery 3681

przeznaczona do prowadzenia gtowicy kamery w odcinkach poziomych i pionowych, kominach, przewodach wentylacyjnych i rurowych.
Wyposazona w rolki utatwiajace przesuwanie.

Ciezarek 740g ze stali szlachetnej - do dociazania drazka kamery przy opuszczaniu glowicy w przewodzie 3857

Szklana koputka gtowicy kamery VIS 400 - wymienna koputka szklana do gtowic @ 40mm 3674

"ﬁ_ Ostona obiektywu gtowicy kamery VIS 3xx z okienkiem - wykonana z tworzywa osfona obiektywu gtowicy @ 40mm 2641

PE] Plastikowe koputki gtowicy kamery VIS 400 - wymienne koputki plastikowe do glowic @ 40mm, 3675
w komplecie 10 szt wraz z tubka silikonu do uszczelniania potaczenia gwintowego.

Sprezynowe prowadzenie gtowicy - do glowic @ 40mm i @ 51mm, utatwia prowadzenie gtowicy w kanale przy niewielkim 7092
pyleniu.

-
Pozostate akcesoria Nr zam.

Obrotowo-uchylna kolorowa gtowica kamery @ 40mm - roztaczna, z gietkim ztaczem (PAL) do montazu na drazku kamery, 8930
w skérzanym etui ochronnym

Teleskop z wysiggnikiem - do roztgcznych gtowic kamery @ 51mm, 40mm, 26mm. Drazek rozsuwany 0,9m do 3,40m, w tym 7024

F* Kolorowa minigtowica kamery @ 26mm - roztaczna, z gietkim zlaczem (PAL) do montazu na drazku kamery, w skérzanym etui 8920
0
i 0,3m element gietki.

lﬁ‘ Wozek do gtowicy kamery VIS 4705
dis
[ Ayl Dodatkowe doswietlenie LED 26/40 roziaczne 8894
-
Wéhler VIS 400 24
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Wohler VIS 700 HD

W centrum uwagi

NAGRYWANIE ~ NAGRYWANIE  ZAPISYWANIE

GLOSU FILMOW ZDJEC
D o @
FUNKCJA LATWE NADAJNIK
HOME CZYSZCZENIE SYGNAELU
= () HD
° PRACA NA
EKRAN
WLAN AKUNIIJI:)L:\:"OHZE DOTYKOWY

Functionality

Cyfrowy system inspekciji video

Najnowsza kamera HD Wohler VIS 700 ma wszystko to, w celu skupienia ostrosci na wybranym elemencie obrazu
czego oczekiwali profesjonalisci z branzy HVAC i wodno- i praktyczne sterowanie gtowicg za pomoca joysticka. Idealne
kanalizacyjnej, a co do tej pory byto niedostepne w innych  warunki do inspekcji rur kanalizacyjnych, spalinowych
modelach: doskonaly obraz jakosci HD, funkcje fokus i wentylacyjnych oraz urzadzen przemystowych.

W6HLER 25 Wédhler VIS 700 HD



ZALETY

e wyswietlanie obrazu poprzez sie¢ WLAN na
wszystkich kompatybilnych urzgdzeniach (np.
netbooku, smartfonie, tablecie)

e funkcja Snapshot (zdjecia) i nagrywanie filmow

e gietkasonda 1,2 m

® nagrywanie video

e ptynna regulacja podswietlenia gtowicy oraz
zintegrowana latarka

e zestaw dodatkowych akcesoridéw do montazu na
gtowicy (lusterko, hak i magnes)

e dedykowana walizka

ZASTOSOWANIE

Inspekcja wizualna oraz dokumentacja i analiza

uszkodzen:

® przewodow spalinowych od @ 56mm

e rur kanalizacyjnych od @ 70mm

¢ przytaczy domowych do @ 200mm

¢ kanatéw wentylacyjnych

e wolnych przestrzeni, sufitbw podwieszanych,
szachtow

® maszyn i instalacji przemystowych

FUNKCJONALNOSG

¢ ekran dotykowy HD — ostre jak brzytwa obrazy z
kazdej perspektywy

¢ regulowana gtebia ostrosci — funkcja fokus

e optyka gtowicy kamery uchylna w zakresie 180
i obrotowa w zakresie 360° - nawet najmnigjsze
uszkodzenie nie umknie uwadze

¢ gtowica kamery z nadajnikiem sygnatu
wspotpracuje z lokatorem Wohler L200 - fatwa
lokalizacja potozenia gtowicy

e elektronicznie ustalana pozycja i kat ustawienia
gtowicy wyswietlany na ekranie monitora

e funkcja Home kieruje obiektyw na wprost dla fatwe;j

orientacji

¢ gtowica kamery o 40mm Srednicy i 60mm dtugosci

z jasnym doswietleniem LED tatwo pokonuje ciasne

tuki

e elektroniczny metromierz pokazuje dtugosc
wyciagnietego drazka na ekranie monitora

e jasny, kolorowy monitor TFT mozna uchylac,
obracac lub catkowicie wyja¢ z walizki

e czas pracy na akumulatorach litowo-jonowych
wynosi ok. 4 godzin

¢ petny mobilny zestaw miesci sie w wytrzymatej,
dwuwarstwowej walizce

e komentarze pisemne i notatki gtosowe utatwiajg

udokumentowanie usterki

szybkie i efektywne czyszczenie walizki i drazka

dzieki mozliwosci wyjecia bebna z drazkiem z

walizki

Wéhler VIS 700 HD
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DANE TECHNICZNE
Monitor
WYMIAIY oo 250 x 155 x 54 mm
WySwietlacz TFT ...........cocooviviie 7"/ format 16:9 1280 x 800 px
Ciezar ... .. 860 ¢
Zasilanie ... ... USBC5V/3A
Zasilanie ..............ccocoo..... ... 3.7V, 11,4 Ah, akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na akumulatorze ............ 4h
(stan baterii wySwietlany jest na ekranie)
Temperatura pracy ...........cccoocovvcevnnns 0..40°C
Temperatura przechowywania ............ -20°C ... 50°C

Obrotowo-uchylna gtowica kamery 8 40mm

TYD e 1/2,7" Color CMOS
Rozdzielczo$6 ............cooovoveeererr, 1280 x 720 px

Giebia oStrosci ................cccoooovvvornnnn. 27mm ...

Zrodto $wiatta . ... 10 biatych diod LED
Ochrona _..... ... wodoodporna wg IP 67
WYMIANY e ... §40x60 mm
Czestotliwo$¢ transmisji lokatora ........ ~9 kHz

Elektroniczny metromierz
Rozdzielczo$C€ ..........cooovvviivvviiiiisriii 23 MM
.................................... 5% WARTOSCI POMIARU

Pamigé

Max pojemno$¢ karty SD ................ 32 GB

Technologia ................ ... SD lub SDHC, klasa szybko$ci 10
Pojemno$é zapisu ..............cocovvevienn. Okoto 3GB/h

Rozdzielczo$¢ nagrania ..................... 1280 x 720 HD, max 25 fps
Format nagrania .......................... AVI (H264)

Dwuwarstwowa walizka z tworzywa

WYMIATY oo 18 x 44 x 50cm (dt. x szer. x wys.)
Ciezar catkowity z monitorem, ............ 10 kg

gtowica kamery i drazkiem

Lokator / Odbiornik

WySWIetlacz .............ccovveeeecrrreceennnnn. graficzny wskaznik pozycji kamery
Impedancja wyj$ciowa, stuchawki ... Typ 32 Ohm

Zasilanie ..., 3,7 V akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy 0...40°C

Temperatura przechowywania ........... -10°C ...40°C

CIZAT .o 605 g

WYMIANY e 32 x 14 x 7 cm (dt. x szer. X wys.)

ZARZADZANIE DANYMI

e dokumentacja inspekcji w postaci zdje¢ i filmow:
nagrywanie wraz z komentarzem pisemnym
(zdjecia) lub stownym (filmy) na zatagczonej karcie
SDHC 32GB lub na pendrive

¢ interfejs WLAN do przesytu sygnatu na zywo

e maszyn i instalacji przemystowych



System inspekcji video Wohler VIS 700 HD

Kamera cyfrowa z drazkiem

ZASTOSOWANIE

Inspekcja wizualna oraz

dokumentacja i analiza uszkodzen:

e przytaczy domowych,

® maszyn i instalacji
przemystowych

e przewodoéw spalinowych

e systemow wentylacyjnych

e rur kanalizacyjnych

ZALETY

e obraz HD - wysokiej
rozdzielczosci

e sterowanie focusem za pomoca
joysticka

¢ wodoodporna, obrotowo-uchylna
gtowica kamery @ 40mm

e intuicyjne sterowanie za pomoca
ekranu dotykowego HD

e zintegrowany nadajnik sygnatu

dla lokatora
e funkcja notatki na zdjeciu
[ [ | (O] b9 HD e zapis zdjeé, video i gtosu
NAGRYWANIE ~ NAGRYWANIE  ZAPISYWANIE FUNKCJA EKRAN ® przesyt obrazu na zywo przez
GLOSU FILMOW ZDJEG HOME DOTYKOWY WLAN
= & @© B GFX
S EATWE NADAINIK  p PRochlle :

CZYSZGZENIE SYGNALU DO 4H

\__ Functionality

Wahler VIS 700 HD System inspekciji video
Zestaw z drazkiem 30m

Zawarto$c:

Wohler VIS 700 HD - jednostka obstugowa
z kolorowym monitorem TFT i kablem 1,5m

ostona przeciwstoneczna

akumulator litowo-jonowy

obrotowo-uchylna, roztaczna gtowica
Wohler HD @ 40mm

karta pamigci SD 32GB

drazek kamery 8,6x5,6mm — dfugo$¢ 30m

3 zapasowe koputki z tworzywa
fadowarka USB z kablem USB-C

dwuwarstwowa walizka z tworzywa

mata antyposlizgowa

=» Akcesoria na str. 29
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System inspekcji video Wohler VIS 700 HD

Kamera cyfrowa na kablu

® & B O

NAGRYWANIE ~ NAGRYWANIE  ZAPISYWANIE FUNKCJA

GLOSU FILMOW ZDJEC HOME
qD
= &% @ @
PRACA NA
LATWE NADAJNIK
WLAN czvszCZENE  sveNaku  C<Uhoant

Wédhler VIS 700 HD

ZASTOSOWANIE

Analiza miejsca usterKki

i dokumentacja:

® przewoddw spalinowych
od @ 56mm

e kominéw

e szachtéw powietrznych

ZALETY

e wyjgtkowo poreczna podczas
inspekcji z dachu

e obraz HD - wysokiej
rozdzielczosci

e sterowanie focusem za pomoca
joysticka

¢ wodoodporna, obrotowo-uchylna
gtowica kamery @ 40mm

e intuicyjne sterowanie za pomoca
ekranu dotykowego HD

¢ zintegrowany nadajnik sygnatu
dla lokatora

e funkcja notatki na zdjeciu

e zapis zdjeé, video i gtosu

e przesyt obrazu na zywo przez
WLAN

Wohler VIS 700 HD Kamera inspekcyjna
Zestaw z przewodem 20m

Zawartosc:

Wahler VIS 700 HD - jednostka obstugowa
z kolorowym monitorem TFT

ostona przeciwstoneczna

akumulator litowo-jonowy

obrotowo-uchylna, roztaczna gtowica
Woéhler HD @ 40mm

karta pamigci SD 32GB

przewdd kamery z oznaczeniem metréw
— dtugo$c 20m

3 zapasowe koputki z tworzywa
fadowarka USB z kablem USB-C

walizka z tworzywa

system paskéw do zawieszenia kamery

=» Akcesoria na str. 29

Nr zam. 7454



Akcesoria do kamer Wohler VIS 700 HD

Wahler Lokator L 200 7430

Odbiornik sygnatu Lokator L200 z kablem micro USB i tadowarka USB, stuchawkami, drazkiem teleskopowym i opakowaniem (12 szt.)
26ttej kredy, cato$¢ w walizce z tworzywa sztucznego.

Akcesoria ochronno-prowadzace Nr zam.

Zestaw ochronno-prowadzacy 100 do gtowicy 40mm 4240

Stuzy do prowadzenia drazka kamery w rurach o $rednicy od 100mm. Zestaw sktada sie ze szczotki centrujacej, ostony obiektywu
kamery i prowadnicy rolkowe;.

Szczotka centrujaca @ 200mm do kamer Wohler VIS 3854

centruje drazek kamery i stuzy do prowadzenia gtowicy kamery. Mocowana bezposrednio na drazku kamery, do gtowicy kamery lub
wkrecana do prowadnicy rolkowej kamery. Niezbedna przy kanatach powyzej @ 300mm.

Szczotka centrujgca @ 200mm z zapigciem 3850
Mocowana bezposrednio na drazku kamery lub do gtowicy kamery. Niezbedna przy kanatach powyzej @ 300mm.

Wymienne pidra do szczotki centrujacej - do samodzielnej wymiany, 24 elementy=4 komplety 3858

Prowadnica rolkowa do gtowicy kamery oraz drazka kamery 3681

przeznaczona do prowadzenia gtowicy kamery w odcinkach poziomych i pionowych, kominach, przewodach wentylacyjnych i rurowych.
Wyposazona w rolki utatwiajgce przesuwanie.

&
E Ciezarek 740g ze stali szlachetnej - do dociazania drazka kamery przy opuszczaniu glowicy w przewodzie 3857
Lﬁ Ostona obiektywu gtowicy kamery VIS 3xx z okienkiem - wykonana z tworzywa ostona obiektywu glowicy @ 40mm 2641
g;; Szklana koputka gtowicy kamery VIS 400 - wymienna koputka szklana do gtowic @ 40mm 3674
I'-'! Plastikowe koputki gtowicy kamery VIS 400 - wymienne koputki plastikowe do gtowic @ 40mm, 3675

w komplecie 10 szt wraz z tubka silikonu do uszczelniania potgczenia gwintowego.

Zestaw ochronno-prowadzacy 70 do minigtowicy 0 26mm 3883

Stuzy do prowadzenia drazka kamery w rurach o $rednicy od 70mm do 200mm. Zestaw sktada sie ze szczotki centrujacej
i ostony gtowicy i obiektywu kamery.

%
®

Tuleja stabilizujgca na drazek kamery @ 30 mm x 27 mm 3634
Do drazkéw kamery o @ 6, 6,51 7 mm, jak réwniez do minigtowic @ 26mm.

Pozostate akcesoria Nr zam.

(,

" Wozek do gtowicy kamery VIS 4705
w Glowica kamery HD 26 mm - roztaczna, kolorowa, z gietkim zlaczem do montazu na drazku kamery, w skdrzanym etui 7613
29 Woéhler VIS 700 HD
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Wohler Lokator L 200

Swidrujace spojrzenie przez beton i asfalt

@ é Wohler Lokator L 200 oferuje nieoceniong
coLon - pomoc w przypadku, gdy trzeba zlokalizowaé
DISPLAY PRECISELY miejsce usterki w rurach i przewodach zakrytych

i 0 nieznanym przebiegu.

L 200 wspotpracuje z kamerami inspekcyjnymi
wyposazonymi w gtowice kamery @40mm i 26mm
V2 z nadajnikiem sygnatu.

Lokalizator odbiera sygnaty radiowe wysytane
przez gtowice kamery i prowadzi do celu poprzez
wyswietlane na ekranie informacje graficzne oraz
sygnaty dzwiekowe. Gtowica kamery wysytajacej
sygnaty do L 200 pojawia sie na czytelnym,
kolorowym wyswietlaczu lokalizatora w postaci

kursora - czerwonego krzyzyka. Kursor oraz linie
ptaszczyzny wyswietlane na monitorze urzgdzenia
wskazujg kierunek, w jakim nalezy si¢ poruszac.
Intensywnos¢ sygnatu pokazana jest w postaci
belek w kolorze niebieskim oraz jako warto$é
liczbowa od 0 do 100. Dodatkowo lokalizator
emituje sygnaly dzwiekowe, ktére sg tym
gtosniejsze im blizej celu sie znajdujemy.

DANE TECHNICZNE

Lokator odbiornik

WySWIELIACZ ... graficzna wizualizacja potozenia gtowicy

kamery

Impedancja wyjsciowa

StChaWki ..........ooovveeeeeeereeereen, typ 32 ohm

Zasilanie ............ .... bateria litowo-jonowa 3,7V

Temperatura pracy ............ ... 0...400C

Temperatura przechowywania ... =10°C ... 40°C

(61:74:T ... 605g

WYMIATY ..o 31 x 14 x 7cm (d*. x szer. x wys.)
Wohler Lokator L 200
Zawartosc:

obiornik sygnatu Wohler L 200
tadowarka USB z kablem micro USB

drazek teleskopowy

stuchawki

opakowanie z6ttej kredy (12 szt.)

walizka z tworzywa sztucznego

Wohler Lokator L 200 30 .




Dodatkowe doswietlenie do roztagcznych

gtowic kamer VIS

Dodatkowe doswietlenie LED do gtowic 026mm/40mm
- Srednica zewnetrzna 53mm

Nr zam. 8894

ZASTOSOWANIE

e dedykowane do montazu z gtowicami
roztacznymi kamer Wéhler VIS @26 mm, @40mm
oraz @51mm

e montowane miedzy gtowicg a kablem kamery

e doskonale doswietla ciemne kanaty o duzych
przekrojach za pomoca 18 biatych diod LED

e zasilane poprzez system kamery

(&

Dodatkowe doswietlenie LED do gtowicy @51mm
- Srednica zewnetrzna 67mm

Nr zam. 4194

Wozek do gtowic kamery VIS

Przyktadowe zestawienia

WOHLER

ZASTOSOWANIE

e do kanatéw wentylacyjnych o srednicy powyzej
@ 150mm lub 150mmx150mm, rur
kanalizacyjnych, kominéw

e pasuje do kazdej gtowicy kamery Wohler VIS

e stuzy do pozycjonowania gtowicy w rurze

e utatwia przesuwanie gtowicy w kanale, takze
w tukach

ZALETY

® zapewnia doskonatg widocznos$¢ wszystkich
szczegotow w kanale

® moze by¢ uzywany w kombinacji z innymi
akcesoriami, np. dodwietleniem czy tuleja
stabilizujgca

e posiada regulacje wysokosci posadowienia oraz
wysuniecia gtowicy kamery

e umozliwia montaz gtowicy na wozku lub jej
podwieszenie

e wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na
korozje i kwasy

e zapewnia optymalne prowadzenie zarbwno w
kanatach okragtych jak i ptaskich

Wozek do gtowicy kamery VIS



Wohler Videoendoskop VE 200 fiw

DANE TECHNIGZNE

Przesyt sygnatu

WLAN

Standard sieci IEE 802.11 b/g/n
Antena ............. .. zintegrowana IPEX
GCzestotliwosé .. 2,4 GHz

Szybko$¢ przesytu danych przy 802.11 a/b/g/n ... do 150 Mbit/s

: Nagrywanie
Gtowica kamery 08,5 mm
| Rozdzielczo$¢ obrazu .. 2,0 Megapikseli
= & Gigbia ostrosci 60 mm do 100 mm
Rozdzielczo$6 Video ..............ccoovvveeveeeecereeierin. 800 x 600 pikseli
1024 x 768 pikseli
1280 x 720 pikseli
Kat widzenia 600
Dtugo$¢ sondy 12m
Format danych
Pliki obrazu
20600 SWIatta ............oooooooeoeoeereeeeeeccccee e 6 diod LED z regulacja
Dodatkowe Zrodto $Swiatta .. lampa LED 1 Watt
ZaSIlANIe ..o 4 baterie AA
zdjecie zawiera
dodatkowy produkt
ZALETY
o * wyswietlanie obrazu poprzez sie¢ WLAN na
wszystkich kompatybilnych urzgdzeniach (np.
netbooku, smartfonie, tablecie)
¢ funkcja Snapshot (zdjecia) i nagrywanie filméw
= e gietka sonda 1,2 m
® nagrywanie video
e ptynna regulacja podswietlenia gtowicy oraz
ey zintegrowana latarka
e zestaw dodatkowych akcesoriéw do montazu na
gtowicy (lusterko, hak i magnes)
ZASTOSOWANIE e dedykowana walizka
e do inspekcji trudno dostepnych pustych przestrzeni
od np. izolacji dachowych, przewodow spalinowych, Wohler Videoendoskop VE 200 z sonda
odptywow umywalkowych, kominkdw, etc. 0 8,5mm
e przesyt zdje¢ i video przez sie¢ WLAN do laptopa, Zawartosé:
tabletu lub smartfona (brak w zestawie). Wohler Videoendoskop VE 200

e zestawy nie sg kompatybilne z Windows Phone sonda 1,2m 2 miniaturowa glowica kamery @ 8,5mm

akcesoria (lusterko, hak i magnes)

4 baterie AA

walizka z tworzywa

Akcesoria Nr zam.

- Dodatkowa sonda z miniaturowa gtowica @ 5,5 mm na drazku 1,2 m 787
Dodatkowa sonda z miniaturowg gtowica @ 9 mm na przewodzie 3 m 7724
G"b
Dodatkowa sonda z miniaturowa gtowica @ 25 mm na przewodzie 3 m 7789
f= ™

Wédhler VE 200 32



Wohler Videoendoskop VE 300

ZASTOSOWANIE

e do inspekciji trudno dostepnych pustych przestrzeni
np. izolacji dachowych, przewoddw spalinowych,
odptywow umywalkowych, kominkéw za pomoca
sondy & 8,5 mm lub @ 5,5 mm.

¢ do inspekcji otworow rewizyjnych w klapach
przeciwpozarowych, maszynach, etc.

ZALETY

e duzy 3,5 calowy wyswietlacz

e funkcja ZOOM

e dodatkowe zZrodto Swiatta do doswietlenia
pustych przestrzeni — 4 diody LED

e sonda gietka o dt. 1 metra

® nagrywanie video i zdje¢

e dedykowana walizka

DANE TECHNICZNE

Monitor

Wielko$¢
Rozdzielczo$¢
Jezyk menu

WyijScia
Dodatkowe zrodto Swiatta

Sonda

Gtowica kamery
Rozdzielczo$¢ gtowicy ..
Gtebia ostrosci
Kat widzenia
OSwietlenie gtowicy.................cccoo......

Klasa ochrony IP ...
Dtugo$é sondy

Format danych
Pliki obrazu .............ccoocooovvveeiieen
Rozdzielczo$¢ obrazu

Temperatura pracy .............cccooeeve.e.
ZaSilanie: ..........cocooooveerieieeeenennn
Czas czuwania

. 320x240 pikseli

. 0,3 megapikseli
. 60...80 mm

3,5 cala

niemiecki, angielski, hiszpanski,
francuski, rosyjski, chinsk, japofiski
wyjscie AV, port micro SD, gniazdo
na karte pamieci micro SD

4 diody LED

2 8,5 mm (opcjonalnie @ 5,5 mm)

60°
@ 8,5 mm: 6 diod LED, @ 5,5 mm:
4 diody LED

. IP67

im

JPG

640x480 pikseli

1600x1200 pikseli
2048x1536 pikseli

AVI

320x240 pikseli

640x480 pikseli

1280x720 pikseli

0-45°C

akumulator Li-ion 2600 mAh

. 5-6 godzin

34759

Wahler Videoendoskop VE 300 z sonda

0 8,5mm

Zawartos¢:

Woéhler Videoendoskop VE 300

Sonda 1 m z miniaturowa gtowica & 8,5 mm

Akcesoria (lusterko, hak, magnes)

Akumulator Li-ion

Karta pamigci micro SD 8 GB

tadowarka sieciowa

Adapter USB do karty micro SD

Kabel video

Walizka z tworzywa

Nr zam. 8592

Akcesoria Nr zam.

Dodatkowa sonda z miniaturowa gtowica @ 25 mm na przewodzie 3 m

T
=

O

WOHLER

8587

Dodatkowa sonda z miniaturowa gtowica @ 9 mm na przewodzie 3 m 8595
Dodatkowa sonda z miniaturowa gtowica @ 25 mm na przewodzie 3 m 8593
33 Woéhler VE 300



Pozostate produkty w ofercie Pascal - przeglad

Narzedzia kominiarskie Wohler

Zwoje do rozbijania sadzy Prety i przepychacze Liny kominiarskie

.

el e B
_._.l"
Komplety linowe GW|a;dy i szczotki typu Szczotki do Gwiazdy ze stali Worki do sadzy
PEK i perlon przepychaczy szlachetnej

Urzadzenia pomiarowe Wohler

Anemometry Detektory gazu Czujniki tlenku wegla Wilgotnos$ciomierze Pirometry
'I'--‘- ™
% f *
7
Urzadzenia do badania '
szczelnosci Mierniki ci$nieniowe Mierniki klimatu Mierniki temperatury

Urzadzenia do czyszczenia wentylacji Wohler

= f
& r o ¥

Zestawy do czyszczenia sprezonym powietrzem Odciagi zanieczyszczen Drazki rotacyjne Kotowrotki z drazkami GFK

Analizatory spalin Wohler

Analizator pytu i spalin
SM 500 A 450 A 550

i 34
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